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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НАРУЖНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

System of design documents for construction.
Rules for execution of working documents for external electric lighting

Дата введения —  2015—07—01

1 Область применения

Н астоящ ий стандарт устанавливает состав и правила оф орм ления рабочей докум ентации  элек
трического  освещ ения территории объектов строительства  различного назначения.

2 Нормативные ссылки

В настоящ ем стандарте использованы  нормативны е ссы лки на следую щ ие м еж государственны е 
стандарты :

ГОСТ 2 .301— 68 Единая систем а конструкторской докум ентации . Ф орматы
ГОСТ 2 .702— 2011 Единая система конструкторской  докум ентации . П равила вы полнения электри

ческих  схем
ГОСТ 21 .101— 97* С истем а проектной докум ентации  для строительства . О сновны е требования к 

проектной и рабочей докум ентации
ГОСТ 21.110— 2013  С истем а проектной докум ентации  для строительства. С пециф икация  обору

дования, изделий и материалов
ГОСТ 21.114— 2013  С истема проектной докум ентации  для строительства. П равила вы полнения 

эскизны х чертежей общ их видов нетиповы х изделий
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 

стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 
«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам еже
месячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Общие положения

3.1 Рабочую  докум ентацию  электрического  освещ ения территории  объектов капитального  строи
тельства  производственного  и ж илищ но-граж данского  назначения вы полняю т в соответствии с  требо 
ваниями настоящ его  стандарта, ГОСТ 21.101 и д р у ги х  взаим освязанны х стандартов С истемы  проект
ной докум ентации  для  строительства  (С П ДС ).

* На территории Российской Федерации с 1 января 2014 г. действует ГОСТ Р 21.1101— 2013.

Издание оф ициальное
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3.2 В состав рабочей документации наружного электрического освещ ения (далее —  освещ ение 
территории) включают:

- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ (основной 
комплект рабочих чертежей марки ЭН);

- эскизные чертежи общ их видов нетиповых изделий, конструкций, устройств, монтажных блоков 
(далее —  эскизные чертежи общ их видов нетиповых изделий) по ГОСТ 21.114;

- специф икацию  оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110;
- опросные листы и габаритные чертежи (при необходимости);
- локальную  смету (при необходимости).
3.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭН включают:
- общие данные по рабочим чертежам;
- план освещения территории;
- ведомость опор и прожекторных мачт с установленными на них осветительными приборами и

электрооборудованием;
- принципиальные схемы питания освещ ения территории;
- принципиальные схемы магистральных и групповых щ итков освещ ения территории;
- принципиальные схемы управления освещ ением территории;
- кабельный журнал для сети освещ ения (при необходимости);
- чертежи узлов установки осветительных приборов и электрооборудования (при отсутствии ти

повых).
3.4 Основной комплект рабочих чертежей освещ ения территории допускается оф ормлять отдель

ными документами с присвоением им базовой марки основного комплекта и добавлением через точку 
порядкового номера документа, обозначаемого арабскими цифрами, например, общие данные по ра
бочим чертежам (ЭН1.1), план освещ ения территории (ЭН1.2).

3.5 Линейные размеры на планах освещ ения территории и их ф рагментах указываю т в метрах с 
точностью  до двух знаков после запятой.

Числовые значения углов указывают в градусах с точностью  до одной минуты.
3.6 Рекомендуемые масштабы изображений на чертежах приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование изображения Масштаб

1 Планы освещения территории

2 Фрагменты планов освещения территории

3 Узлы установки осветительных приборов и электрооборудования

4 Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий

1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 

1:200; 1:500 

1:5, 1:10, 1:20; 1:50 

1:5; 1:10; 1:20; 1:50

М асштаб изображений указываю т в графе 4 основной надписи, выполняемой по ф орме 3 
ГОСТ 21.101.

Если на листе приведено несколько изображений, выполняемых в разных масштабах, масштаб 
указываю т в скобках рядом с наименованием каждого изображения.

4 Общие данные по рабочим чертежам
4.1 Общ ие данные по рабочим чертежам освещ ения территории выполняют в соответствии с 

ГОСТ 21.101.
4.2 Ведомость специф икаций, предусмотренную  ГОСТ 21.101, в составе общ их данны х по рабо

чим чертежам марки ЭН не выполняют.

5 Чертежи и схемы
5.1 План освещения территории
5.1.1 Для разработки плана освещ ения территории в качестве подосновы используют рабочие 

чертежи генерального плана. Элементы генерального плана выполняют тонкими линиями.
2
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Планы освещ ения территории и их ф рагменты выполняют в масштабах, указанны х в таблице 1.
5.1.2 На плане освещ ения территории указывают:
- опоры с установленными на них светильниками и опоры для прокладки воздуш ных линий;
- светильники, установленные на зданиях или сооружениях и подвешенные на тросах;
- мачты и вышки с прожекторами;
- электротехнические устройства, от которых питается освещ ение территории;
- сети освещ ения территории и сети управления освещ ением территории (при наличии дистан

ционного управления);
- заземляю щ ие и другие необходимые устройства;
- трубные переходы под дорогами для прокладки кабелей;
- позиции опор, прожекторны х мачт (вышек);
- буквенно-циф ровые обозначения источников питания и управления;
- фазы сети, к которым подключают светильники и прожекторы;
- привязочные размеры для опор, прожекторных мачт (вышек);
- расстояния между осями опор (в метрах).
Вышеуказанные элементы плана освещ ения территории изображают толстыми линиями.
Привязочные размеры для опор, прожекторных мачт (вышек) указывают от строительной коорди

натной сетки, от осей дорог, наружной поверхности стен здания и сооружения или от других ориентиров 
на территории. Если опоры на прямолинейных участках сети расположены последовательно на оди
наковых расстояниях друг от друга, то расстояния между ними указываю т только по концам участков.

Пример оф ормления плана освещ ения территории приведен на рисунке А.1 (приложение А).
5.1.3 К плану освещения территории составляют ведомость опор и прожекторных мачт с уста

новленными на них осветительными приборами, которую выполняют по форме 1. Ведомость на плане 
освещения территории помещ ают над основной надписью, как правило, в верхнем углу листа. Допуска
ется ведомость располагать на отдельных листах. При этом в основной надписи приводят наименова
ние данной ведомости.

Фо р м а  1 — Ведомость опор и прожекторных мачт с установленными на них осветительными приборами

5 Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

А А
20

V
60

V
60 . 15 30

185

В граф ах ф ормы указывают:
- в графе «Поз.» —  позиции опор и прожекторных мачт по плану освещ ения территории;
- в графе «Обозначение» —  обозначение документов на опоры и прожекторные мачты;
- в графе «Наименование» —  наименование опор, прожекторных мачт и их тип, а также типов 

осветительных приборов и электрооборудования;
- в графе «Кол.» —  количество элементов по плану освещ ения территории;
- в графе «Примечание» —  дополнительные сведения, относящ иеся к записанным в ведомость 

элементам.
Размеры граф форм 1— 4 по усмотрению разработчика, при необходимости, могут быть измене

ны.
Пример заполнения ведомости приведен на рисунке Б.1 (приложение Б).

з
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5.2 Принципиальные схемы
5.2.1 Принципиальные схемы питания освещ ения территории, магистральных и групповых щит

ков освещения территории выполняют в соответствии с требованиями настоящ его стандарта и с учетом 
требований ГОСТ 2.702.

На схемах указывают:
- аппараты защиты и управления, относящ иеся к освещ ению территории, установленные на ис

точниках питания, в комплектны х распределительных устройствах напряжением 1000 В;
- аппараты защиты и управления в магистральных и групповых щ итках освещ ения территории;
- линии сети питания освещения территории;
- буквенно-цифровые обозначения источников питания, комплектны х распределительных 

устройств напряжением до 1000 В, магистральных и групповых щ итков освещения территории, линий 
сети освещения территории;

- типы комплектны х распределительных устройств;
- номинальный ток аппаратов защиты и управления;
- расчетные данные, сечения проводников и назначение линий сети освещения территории.
5.2.2 Боковики принципиальных схем питания освещ ения территории выполняют по ф орме 2, ма

гистральны х и групповых щ итков освещения территории —  по форме 3 (для магистральных и группо
вых щитков допускается в боковике указывать не все, а только необходимые данные).

Допускается выполнять боковики по другим ф ормам при условии, что в измененных ф орм ах со
держатся все технические данные, предусмотренные формами 2 и 3.

4
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Ф о р м а  2 —  Боковик принципиальной схемы питания освещ ения территории
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Ф о р м а  3 —  Боковик принципиальной схемы магистрального и группового щитка освещения территории

----------J t-------- i p

Источник питания СО
С М

Аппарат на вводе 
(выключатель автоматический 
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Наименование потребителя, 
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с осм

Установленная мощность, кВт о

Расчетный/пусковой ток, А о

65

Примеры оформления принципиальных схем питания освещения территории и группового щитка 
освещения территории приведены соответственно на рисунках В.1 (приложение В) и Г.1 (приложение Г).

5.2.3 Принципиальные схемы дистанционного управления освещением территории и схемы под
ключения комплектных распределительных устройств напряжением до 1000 В выполняют с учетом 
требований ГОСТ 2.702.

5.3 Кабельный журнал

5.3.1 Кабельный журнал для сети освещения выполняют по форме 4.
5.3.2 Кабельный журнал для сети освещения допускается не выполнять, если все данные, содер

жащиеся в кабельном журнале, указаны на принципиальной схеме сети освещения.
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Ф о р м а  4 —  Кабельный журнал для сети освещения

•) Трасса Кабель

Марки- по проекту проложен

5>1

ровка
кабаля

Начало Конец
Марка

Количество 
кабелей 

и сечение жил, 
напряжение

Длина,
м Марка

Количество 
кабелей 

и сечение жил, 
напряжение

Длина,
м

А А А

25
V
60 60 20

V
35 . 16 . 20

V
35 . 16

2137

5.4 Узлы установки осветительных приборов и электрооборудования
5.4.1 Чертежи узлов установки осветительных приборов и электрооборудования (далее —  узлы 

установки) должны содержать инф ормацию, необходимую для правильного монтажа вышеуказанного 
оборудования.

5.4.2 Узлы установки выполняют в случаях, когда в качестве кронш тейна (конструкции) для уста
новки осветительного прибора (электрооборудования) используется нетиповое изделие, изготовляе
мое на заказ или непосредственно на месте монтажа. В прочих случаях необходимость выполнения 
узлов установки определяется разработчиком в зависимости от сложности используемых крепежных 
конструкций и особенностей монтажа конкретных осветительных приборов и электрооборудования.

5.4.3 Узел установки должен содержать:
- изображение (виды, разрезы, сечения) осветительного прибора (электрооборудования), закре

пленного с помощью кронштейна к элементу строительной конструкции;
- наименование (обозначение) составны х частей узла установки;
- специф икацию  составны х частей узла установки по форме 7 ГОСТ 21.101;
- установочные, габаритные и другие необходимые размеры;
- технические требования и подписи, необходимые для понимания устройства узла установки 

(указания о выполнении сварных работ, окраске эмалью и пр.).
5.4.4 Узлы установки выполняют в масштабах, указанны х в таблице 1. Допускается выполнять 

узлы установки без точного соблюдения масштаба, если это не искажает наглядности изображения и 
не затрудняет чтения чертежа.

5.4.5 Различные узлы установки оф ормляют отдельными чертежами, как правило, на листах ф ор
матов А4 и АЗ по ГОСТ 2.301.

6 Эскизные чертежи общих видов нетиповых конструкций
Эскизные чертежи общ их видов нетиповых конструкций, предназначенных для установки освети

тельны х приборов и электрооборудования, выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 21.114 в 
объеме, необходимом для разработки конструкторской документации.

7 Спецификация оборудования, изделий и материалов
7.1 С пециф икацию  оборудования, изделий и материалов (далее —  специф икация) выполняют и 

обозначают по ГОСТ 21.110 с учетом требований настоящего стандарта.
7.2 С пециф икацию  составляют по разделам в следующей последовательности:
- электрооборудование (распределительные и групповые щитки, автоматические выключатели и

т. п.);

7
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- осветительное оборудование (осветительные приборы, лампы и т. п.);
- кабельные изделия (кабель, провод и т. п.);
- электромонтажные устройства и изделия (кронштейны, ответвительные коробки, кабельные 

лотки и т. п.);
- материалы (трубы, прокат черны х металлов и т. п.).
Состав и количество разделов специф икации оборудования допускается изменять по усмотрению 

разработчика.
Запись оборудования, изделий, материалов в пределах одного раздела рекомендуется выполнять 

по группам однотипных элементов (в порядке возрастания типов, параметров, цифр, входящ их в их 
обозначение).

8 Опросные листы и габаритные чертежи
8.1 Опросные листы и габаритные чертежи выполняют в соответствии сданны м и предприятий —  

изготовителей оборудования и комплектую т их в виде отдельного выпуска с наименованием «Опрос
ные листы».

Выпуску «Опросные листы» присваивают самостоятельное обозначение, состоящ ее из обоз
начения основного комплекта рабочих чертежей марки ЭН и через точку шифра «ОЛ». Обозначение 
указывают на титульном листе выпуска опросных листов.

Пример— 2345-11-ЭН.ОЛ

8.2 Если опросных листов (габаритных чертежей) два и более, то после титульного листа выпуска 
опросных листов помещ ают содержание, которое выполняют в соответствии с ГОСТ 21.101. Содер
жанию  присваивают обозначение, состоящ ее из обозначения выпуска опросны х листов и шифра «С».

8.3 В наименовании опросного листа (габаритного чертежа) указываю т наименование оборудо
вания, которое в нем описывается, либо его обозначение или порядковый номер в пределах выпуска.

8.4 Изменения в опросные листы (габаритные чертежи) вносят в соответствии с ГОСТ 21.101 с 
учетом дополнительны х требований настоящего стандарта.

Изменения в опросные листы (габаритные чертежи) вносят самостоятельно в пределах каждого 
опросного листа (габаритного чертежа).

Сведения об изменениях, вносимых в опросные листы (габаритные чертежи), приводят в графе 
«Примечание» содержания выпуска опросных листов или в графе «Примечание» ведомости ссылоч
ных и прилагаемых документов (если «Содержание» не выполняют).

8.5 Выпуск опросных листов записывают в разделе «Прилагаемые документы» ведомости ссы
лочны х и прилагаемых документов, входящей в общ ие данные по рабочим чертежам основного ком
плекта марки ЭН.

8
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Приложение А  
(справочное)

Пример оформления плана освещения территории

П р и м е ч а н и е  — Осветительную или силовую сеть до 1 кВ обозначают «W.,».

Рисунок А. 1
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П рилож ение  Б 
(спра вочное )

Пример заполнения ведомости опор и прожекторных мачт 
с установленными на них осветительными приборами

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

1—24 3.320-1, выпуск 1 Стойка СЦс-08-10 с кронштейном двухсве- 
тильниковым парным и двумя светильниками 
РКУ 01x250

7

М1 3.501.2-123, выпуск 1 Мачта прожекторная высотой 21 м для ветро
вого района III, с площадкой П-1, с 6-ю прожек
торами ПЗС-45А и одним ящиком ЯАЕ 2-24

1

Рисунок Б.1
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П р и л о ж е н и е  В 
(с п р а в о ч н о е )

Пример оформления принципиальной схемы питания освещения территории

Источник питания
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Рисунок В.1
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П р и л о ж е н и е  Г 
(с п р а в о ч н о е )

Пример оформления принципиальной схемы группового щитка освещения территории

Источник питания
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или плавкой вставки, А
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Рисунок П1
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