Приложение № 1 
к Договору ______ от ____  _________ 201_г.

Лист заказа и комплектации продукции
На основании настоящего документа осуществляется комплектация заказа из складских запасов и/или формирование заказа на производство требуемого количества прожекторов, в указанные в Договоре поставки сроки для последующей отгрузки Заказчику.

Для заказа необходимо в соответствующих ячейках указать требуемые параметры.

1. Позиция по Договору поставки:
	№
	Модель (по Каталогу)
	Количество [штук]

	
	
	



Если необходимо заказать разные модели прожекторов и/или их исполнений, то на каждый вариант необходимо заполнить отдельный Лист заказа.
2. Типовая комплектация включает в себя:

· светодиодный прожектор со встроенным стабилизатором тока, фотодатчиком и кабелем питания ПВС 2х0,75 длиной 1,2м. в двойной изоляции;

· крепежный кронштейн-скоба;

· монтажный комплект ЗИП;

· руководство по эксплуатации;

· упаковку.

3. Исполнение прожектора согласно Каталога:
	2.1
	Серия модели (D56, D126, D140, DL252, D252, DL420, D420)
	

	2.2
	Длина волны излучения [нм] 850 или 940
	

	2.3
	Угол излучения, [градус] по уровню θ½
	6, 10, 15, 35, 52, 90
	

	
	
	
	

	2.4
	Напряжение питания [В]      DC12, DC24, AC24, AC220
	

	2.5
	Цвет корпуса,
матовый муар
	RAL 9005 - черный (по умолчанию)
	ν

	
	
	RAL 9003 - белый
	

	
	
	RAL 9018 - серебристый
	


Примечание: углы излучения – типовые, согласно таблице исполнений выбранной модели по действующему Каталогу.
4. Дополнительные типовые опции исполнения и комплектации прожектора:

	3.1
	Адаптер AC/DC для питания переменным током AC24V
	Внешний для D126
	

	
	
	Встроенный для D140, D252, DL420, D420
	

	3.2
	Нестандартный цвет корпуса,
матовый муар (указать цвет и его код по RAL)
	RAL
	

	
	
	цвет
	

	3.3
	Схема регулировки мощности излучения Защита корпуса прожектора IP 64
	с ручкой регулировки
	

	
	
	под шлиц отвертки
	

	3.4
	Схема управления цветной видеокамерой с функцией день/ночь, гальванически развязанный оптронный выход
	

	3.5
	Схема внешнего импульсного управления, гальванически развязанный оптронный вход. КМОП/ТТЛ уровень
	с фотодатчиком
	

	
	
	без фотодатчика
	



Примечание: в одном прожекторе недопустимо использование опции 3.4 совместно с 3.5.
5. Блоки питания и специальные кронштейны:

	5.1
	Выносной сетевой блок питания 220/12В или 24В (БП50, БП75, БП150) (цвет корпуса – по умолчанию - серый), защита IP66
	

	5.2
	Выносной кронштейн настенный В200
	

	5.3
	Выносной кронштейн настенный В110
	

	5.4
	Кронштейн для сдваивания прожекторов (х2) (цвет окраски соответствует цвету корпуса прожектора, матовый муар)
	

	5.5
	Кронштейн для страивания прожекторов (х3) (цвет окраски соответствует цвету корпуса прожектора, матовый муар)
	


6. Другие опции или типы прожекторов, не вошедшие в Каталог или в Перечень типовых опций п.4, но необходимые Заказчику:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Консультации специалиста при выборе модели прожектора:

При затруднении в выборе модели прожектора, для консультаций обращайтесь к нашему специалисту по телефону: +7 915-115-76-72, e-mail: seva-1969@yandex.ru подготовьте ответы на вопросы указанные в таблице, заполните таблицу:

	4.1
	Модель применяемой видеокамеры
	

	4.2
	Модель объектива видеокамеры
	

	4.3
	Необходимая дальность обнаружения, м
	

	4.4
	Необходимая дальность распознавания, м
	


8. Почтовый и электронный адрес Заказчика, контактное лицо:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
